& TWINTEGAUMST

SYSTEM BNOX - VYFUKOVE PLYNY

CISTSI NEZ EURO VI

VYSOCE EFEKTIVNI, KOMBINOVANY SYSTEM PRO SNIZENI OBSAHU
CASTIC A OXIDU DUSIKU

@® \ysoce efektivni systém SCR (selektivni katalyticka redukce), s optimalizaci béhu za studena.
@® Misici trasa ve vyfukovych plynech < 250 mm.
@® Tento systém funguije jiz od teploty vyfukovych plyn 150°C.
@ | pri nizkych teplotach vyfukovych plynd se dosahuji miry snizeni obsahu NOx v hodnotach >80%. #
@® Je mozné dosahnout miru snizeni obsahu NOx v hodnoté 99% (zkusebni cykly). by
@® Emise v readlném provozu (Real Driving Emissions = RDE) se snizuji 0 94%.
@ Emise Castic se snizuji o vice nez 95%.
@® Diky kompaktnimu konstrukénimu usporadani jsou
@® mensi pozadavky na zastaveny prostor.
@ Zadna krystalizace pri nizkych teplotach v toku vyfukovych plynd.
@ Optimalni rovhomerné rozdeleni plynneho NH, na zaklade cinnosti misiciho modulu.
@ Certifikovano podle Millbrook, TUV/EPA je v ovéFovani.
Poskytované parametry v mii'e snizeni NOX, dosahované na testovacich cyklech s motory TDI o objemu od 6 L do 11L
testovaci cyklus Milbrook — 94%
reéln jizda Skolniho autobusu, ranni start — 93% TytO testy ukazuji
1508178 1 (NRSC)* ) 55% wjimeéné poskytované
1508178 C1 (NRSC)* E——)  cc% parametry snizovani NOx
NATC tepf]” — 87% v Sirokém rozsahu podminek.
NRTG (teplj)* ——) | S0%
ETC 91%
WHTC kombinovany — 84% ODLISNE
WHTC (repiy)* — 0% KONFIGURACE SYSTEMU
mira snizeni NOx >
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Tyto obrazky ukazuji primé srovnani poskytovanych parametrd ve snizovani obsahu NOX u systému
BNOX s generatorem (obrazek 1) a u standardniho systému SCR (obrazek 2), za stejnych podminek,
na stacionarnim zkusebnim stanovisti u Technické univerzity Mnichov. Zobrazené zde jsou hodnoty
konverze NOX (barevna stupnice) v zavislosti na teploté vyfukovych plyni a na prostorové rychlosti. V
celém teplotnim rozsahu, ale zvlasté pri nizkych teplotach, zde systém BNOX dosahuje lepsi vysledky, nez
standardni systém, a to zvlasteé s ohledem na snizovani obsahu NOX.

Oblast nizkych teplot (200°C): Oblast nizkych teplot (200°C):
Systém BNOX: konverze NOX >75% Standardni SCR: konverze NOX <50%
Oblast strednich teplot (350°C): Oblast strednich teplot (350°C):
Systém BNOX: konverze NOX >95% Standardni SCR: konverze NOX < 85%
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